
10W-50 100% Synthetic 4T Performance Motorcycle Oil 
 

 

ขอมูลทั่วไป 

การขับข่ีในเมืองเปนรูปแบบ Stop-and-go (ขับสลับหยุดน่ิง) และการบรรทุกหนัก (ซอนทาย) จะเปนการ

ทําใหเครื่องยนตมีความรอนสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพอากาศที่รอน ความรอนที่เพิ่มขึ้นจะทําให

นํ้ามันเครื่องทั่วไปที่ไมใชเกรดสังเคราะห (Mineral Oil) เสียสภาพไดงาย ซึ่งมีผลโดยตรงตอการสึกหรอ

ของเครื ่องยนต ดังนั ้น  AMSOIL สูตร 4T Performance ออกแบบมาเพื่อตานทานความรอนสูงมาก 

ปองกันการสึกหรอ และใหความรูสึกของการเปลี่ยนเกียรอยางนุมนวล 

 

 

 

คุณประโยชน 

หลอลื่นยอดเย่ียม ลดความรอน และการสึกหรอ  AMSOIL สูตร 4T Performance ผลิตจากน้ํามันสังเคราะหคุณภาพเยี่ยม ไดรับการพิสูจนแลว

วามีคุณสมบัติการหลอลื่นที่ดีกวานํ้ามันเครื่องทั่วไป (Mineral Oil) เพราะโมเลกุลนํ้ามันขนาดเล็กกวาและเรียงตัวสมํ่าเสมอกวา สามารถชวยลด

ความรอนใหกับเครื่องยนตไดดีขึ้น นอกจากนั้นยังมีฟลมเคลือบผิวโลหะที่ทนทานตอความรอนสูง ทําใหชวยปกปองการสึกหรอไดอยางยอดเยี่ยม 

และการคงสภาพของความหนืดท่ีความรอนสูง เพ่ือปองกันไมใหเกิดการสูญเสียกําลังเครื่องยนตท่ีความรอนสูง 

การขับขี่อยางมันใจ  AMSOIL สูตร 4T Performance ออกแบบเพ่ือชวยใหจังหวะเปลี่ยนเกียรนุมนวล และขับข่ีไดอยางมั่นใจ สําหรับเครื่องยนต

แบบคลัทชเปยก (Wet-Clutch) โดยจะควบคุมความรอนในหองเกียรและปองกันการเกิดคลัทชลื่น และรอยถลอก ทําใหชวยยืดอายุการทํางาน

ของคลัทช 

รักษาใหเครื่องยนตสะอาด  เครื่องยนตมอเตอรไซค เปนเครื่องยนตที่รอบสูง และความรอนสูง ซึ่งสามารถเกิดคราบตะกอนไดงาย โดยคราบ

ตะกอนเหลานี้สามารถสงผลใหเกิดการสูญเสียประสิทธิภาพของเครื่องยนตได AMSOIL สูตร 4T Performance ไดออกแบบใหมีสารชะลาง

คุณภาพสูงเพ่ือชวยขจัดคราบตะกอนและรักษาความสะอาด รวมถึงลดกรดกํามะถันในเครื่องยนต เพ่ือใหเครื่องยนตยังคงประสิทธิภาพสูงสุด 

ลดการสูญหายของนํ้ามันเครื่อง สาเหตุหลักของการสูญเหายของนํ้ามันเครื่องยนต เกิดจากการระเหยเนื่องจากความรอนสูง AMSOIL สูตร 4T 

Performance ไดออกแบบใหมีคาอัตราการระเหยท่ีความรอนสงู (NOACK Volatility) ตํ่ากวาน้ํามันเครื่องท่ัวไปท่ี 5.4% ขณะท่ีน้ํามันเครื่องท่ัวไป

มีคามากกวา 10% ดังน้ันผูขับข่ีจึงมั่นใจไดวาการสูญหายของน้ํามันเครื่องจะนอยกวาน้ํามันเครื่องท่ัวไปแนนอน 

ลักษณะการใชงาน  

น้ํามันเครื่องมอเตอรไซคสังเคราะห AMSOIL สูตร 4T Performance เหมาะอยางยิ่งสําหรับมอเตอรไซคตั้งแตมอเตอรไซคเล็กจนถึง BigBike ท่ี

เครื่องยนตระบายความรอนดวยอากาศและน้ําท่ีตองการความหนืด 10W-50 และระบบเกียรท่ีใชขอกําหนดเหลาน้ี 

 • API SN, SM, SL, SJ, SH, SG 

 • JASO MA/MA2 (มอเตอรไซค คลัทชเปยก) 

 



อายุการใชงาน 
น้ํามันเครื่องมอเตอรไซคสังเคราะห  AMSOIL 10W-50 4T Performance อางอิงตามคูมือการใชงานจากผูผลิต 

 

ขอมูลนํ้ามันเคร่ืองของ AMSOIL ทางเทคนิค 

 
TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES 

AMSOIL 10W-50 100% Synthetic 4T Performance Motorcycle Oil (MC8) 

Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D445) 20.3 

Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D445) 136.7 

Viscosity Index (ASTM D2270) 172 

Pour Point °C (°F) (ASTM D97) -34 (-29) 

Flash Point °C (°F) (ASTM D92) 230 (446) 

Fire Point °C (°F) (ASTM D92) 242 (468) 

NOACK Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D5800) 5.4 

High-Temperature/High-Shear Viscosity @ 150ºC, 1.0 x 106 s-1, cP (ASTM D5481) 5.6 

Total Base Number (ASTM D2896) 6.8 
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