
OE Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid 
 

ข้อมูลทั่วไป 

น ำ้มนัเกียรอ์อโตเมติกสงัเครำะห ์ AMSOIL รุน่ OE Fuel-Efficient ถกูออกมำแบบมำใหม้ีประสทิธิภำพเหนือ

น ำ้มนัเกียรอ์อโตเมติกทั่วไป เหมำะส ำหรบัรถยนตจ์ำกผูผ้ลิตในอเมริกำ ยุโรปและญ่ีปุ่ น โดยใหคุ้ณสมบตัิ

ปอ้งกนักำรสกึหรอ ลดกำรเกิดตะกอน และใหป้ระสทิธิภำพชัน้เยี่ยม แมใ้นสภำพงำนหนกั 

ระแบบเกียรอ์อโตเมติกแบบใหมม่ีควำมซบัซอ้นมำกกวำ่แบบเก่ำมำก ซึง่ทกุวนันีก้ำรออกแบบเกียร ์ชดุคลทัช์

และทำงเดินน ำ้มนัที่แคบมำกกวำ่เดิม จึงตอ้งใชน้ ำ้มนัเกียรท์ี่มีคณุภำพสงู ถำ้ใชน้ ำ้มนัเกียรท์ั่วไปจะสง่ผลให้

เกิดกำรสึกหรอ และกำรเกิดโคลนตะกอนที่มำกกว่ำเดิม ยงัมีผลใหป้ระสิทธิภำพของเกียรล์ดลง และเสีย

คำ่ใชจ้่ำยในกำรซอ่มแซมมำกกวำ่เดิม 

คุณประโยชน ์

ป้องกันการสึกหรอที่ดีเยีย่ม 

น ำ้มนัเกียรอ์อโตเมติกสงัเครำะห ์AMSOIL รุน่ OE มีควำมคงทนทัง้ในกำรใชง้ำนปกติ และกำรใชง้ำนที่หนกั น ำ้มนัจะไปช่วยป้องกนักำรสกึ

หรอของวำลว์เกียร ์เกียร ์จำนคลทัช ์และชิน้สว่นส ำคญัอื่นๆ เพื่อยืดอำยกุำรใชง้ำนของเกียรใ์หน้ำนขึน้ 

ป้องกันการเกิดตะกอน 

ในควำมรอ้นสงู น ำ้มนัเกียรอ์อโตเมติกสงัเครำะห ์AMSOIL รุน่ OE จะเป็นเครื่องช่วยป้องกนัอนัตรำยจำกผลกระทบที่เกิดจำกควำมรอ้นสงู 

และป้องกนักำรเกิดตะกอนที่จะไปอดุตนัวำลว์เพื่อใหเ้กียรท์  ำงำนไดเ้ต็มประสิทธิภำพ  AMSOIL รุน่ OE ยงัป้องกนักำรระเหยจำกควำมรอ้น

และกำรสญูเสยีควำมหนืด เพื่อช่วยใหเ้ครือ่งเกียรส์ะอำด และยงัคงปกปอ้งเครือ่งเกียรอ์ีกดว้ย 

ประสิทธิภาพที่ดีเยีย่มเม่ืออุณหภมิูต ่า 

น ำ้มนัเกียรอ์อโตเมติกสงัเครำะห ์AMSOIL รุน่ OE ยงัคงสภำพเป็นของเหลวในอณุหภมูิที่ต  ่ำกวำ่ศนูยอ์งศำ และยงัช่วยปอ้งกนักำรแข็งตวัของ

น ำ้มนัและกำรไหลเวียนน ำ้มนัท่ีดีในช่วงอณุหภมูิต  ่ำ 

การปกป้องการร่ัวไหลได้ดีเยีย่ม 

สำรเคลือบของน ำ้มนัเกียรอ์อโตเมติกสงัเครำะห ์AMSOIL รุน่ OE ช่วยเคลือบป้องกนัปะเก็นจำกกำรโดนควำมรอ้น และกำรแตกหกั ซึ่งลด

ควำมเสีย่งตอ่กำรรั่วไหลของของเหลว 

 

 

 

 



ประสิทธิภาพการขับขี่ที่สูงสุด  

น ำ้มนัเกียรอ์อโตเมติกสงัเครำะห ์AMSOIL รุน่ OE มีสำรเติมแตง่ Friction Modifier เพื่อช่วยใหเ้ปลีย่นเกียร ์และคลทัชไ์ดอ้ยำ่งรำบรืน่ เป็นผล

ใหผู้ข้บัขี่เห็นผลไดอ้ยำ่งชดัเจน และกำรถ่ำยทอดแรงบิดมีประสทิธิภำพสงูสดุ 

• ปกปอ้งกำรสกึหรอ 

• ทนทำนตอ่ตะกอนที่เป็นอนัตรำย 

• สมรรถนะท่ีดีเยี่ยมที่อณุหภมูิต  ่ำ 

• ปอ้งกนักำรรั่วไหล 

• เปลีย่นเกียรง์่ำยขึน้ 

 

ลักษณะการใช้งาน  
น ำ้มนัเกียรอ์อโตเมติกสงัเครำะห ์AMSOIL รุ่น OE Fuel-Efficient เหมำะอย่ำงยิ่งส  ำหรบัเกียรอ์อโตเมติก และกำรใชง้ำนอื่น ๆ ที่ตอ้งกำร

มำตรฐำน ของน ำ้มนัดงัขอ้ก ำหนดเหลำ่นี ้: 

Aisin-Warner AW-1; BMW 83 22 0 142 516, 83 22 2 152 426; Chrylser MOPAR* 68157995AA, SP-

IV; DSIH 6p805; Ford MERCON* LV; GM DEXRON* VI; Honda/Acura DW-1*, Type 3.0; Hyundai/Kia SP-IV, 

SPH-IV, SP-IV-RR, NWS-9638, SP4-M; JASO 1A-LV; JWS 3324; Mercedes Benz 236.12, 236.14, 236.15, 

236.41; Mitsubishi SP-IV, ATF J3, ATF-PA, ATF-MA1; Nissan Matic-S, Matic-W; SAAB 93 165 147;  

Shell M-1375.4, M-1375.5, M-1375.6, M-L12108; Toyota WS; Volvo 31256774; VW/Audi G 055 005, G 055 162, 

G 060 162; ZF S671 090 255. 

***ไมใ่หใ้ชก้บัเกียรใ์นระบบ CVT 
 

อายุการใช้งาน 
น ำ้มนัเกียรอ์อโตเมติก AMSOIL รุน่ OE รบัประกนัระยะกำรเปลีย่นถ่ำย ตำมที่ระบใุนคูม่ือของผูผ้ลติรถยนต ์

 

ข้อมูลน า้มันเคร่ืองของ AMSOIL ทางเทคนิค 
 

TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES 

AMSOIL OE Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid (OTL) 

Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D445) 5.8 

Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D445) 28.3 

Viscosity Index (ASTM D2270) 155 

Pour Point, °C (°F) (ASTM D97) -48 (-54) 

Flash Point, °C (°F) (ASTM D92) 210 (410) 

Brookfield Viscosity @ -40˚C, cP (ASTM D2983) 10864 

  

 


