
ความสามารถในการต้านทานคราบวาร์นิชที่เหนือกว่า
   คราบวาร์นิชเป็นปัญหาสำคัญในระบบคอมเพรสเซอร์ที่ทำงานภายใต้
อุณหภูมิสูง เนื่องจากสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานและก่อให้เกิด
ความเสียหายทางกล ในการทดสอบ มีการนำน้ำมันคอมเพรสเซอร์ของคู่
แข่งช้ันนํา และ AMSOIL PC Series Synthetic Compressor Oil รุน PCI
ไปใช้งานในคอมเพรสเซอร์แบบโรตารีสกรูอุตสาหกรรม ที่มีอุณหภูมิน้ำมัน
ด้านจ่าย 200°F และนำมาเปรียบเทียบด้วยการทดสอบ Membrane
Patch Colorimetry Test (ASTM D7843) น้ำมันของคู่แข่งแสดงระดับ
ศักยภาพการเกิดคราบวาร์นิชขั้นวิกฤต (Critical Varnish Potential) หลัง
ใช้งานเพียง 6,228 ชั่วโมง ในขณะที่ AMSOIL PC Series ยังคงแสดงระดับ
ศักยภาพการเกิดคราบวาร์นิชต่ำมาก (Ultra-Low Varnish Potential)
หลังใช้งานถึง 8,000 ชั่วโมง ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการต้านทานการ
เกิดคราบวารนิชท่ีเหนือกวา

ลดการสิ้นเปลืองน้ำมัน
   การสิ้นเปลืองน้ำมันมากเกินไปทำให้ต้องเติมน้ำมันชดเชยบ่อยครั้ง ซึ่ง
ทำให้เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ในการทดสอบ มีการนำน้ำมัน
คอมเพรสเซอร์สังเคราะห์ของคู่แข่งชั้นนำ และ AMSOIL PC Series
Synthetic Compressor Oil รุ่น PCI ไปใช้งานในคอมเพรสเซอร์แบบโรตา
รีสกรูอุตสาหกรรม ภายใต้สภาวะการทำงานเดียวกัน เป็นเวลา 8,000
ชั่วโมง คุณสมบัติการต้านทานการเกิดฟองและความสามารถในการปล่อย
อากาศออกจากน้ำมันที่ดีเยี่ยมของ AMSOIL PC Series Synthetic
Compressor Oil ช่วย ลดการใชน้ํามันลง 35%

PC Series Synthetic Compressor Oil - ISO 46 , SAE 20
น้ำมันคอมเพรสเซอรสังเคราะห PC Series - ISO 46 , SAE 20

ข้อมูลทางเทคนิค

   AMSOIL PC Series Synthetic Compressor Oil เป็นน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ระดับ
พรีเมียมที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ผลิตจากน้ำมันสังเคราะห์คุณภาพสูงสุดที่มีเสถียรภาพต่อความ
ร้อน และเสริมด้วยสารเติมแต่งระดับพรีเมียม ชนิดไม่ผสมสารชะล้าง (Non-Detergent Additives)
เพื่อให้การปกป้องสูงสุดภายใต้อุณหภูมิสูง เมื่อใช้ในคอมเพรสเซอร์แบบโรตารีสกรู (Rotary Screw
Compressors) สามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง 8,000 ชั่วโมง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
และค่าใชจายในการกําจัดน้ํามันใชแลวไดอยางมีประสิทธิภาพ

ISO VG 32 ถึง 100

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
   AMSOIL PC Series Synthetic Compressor Oil ช่วยลดแรงเสียดทาน
และต้านทานการเพิ่มขึ้นของความหนืดที่เกิดจากออกซิเดชัน จึงช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของคอมเพรสเซอร

ต้านทานความร้อนและออกซิเดชัน
   AMSOIL PC Series Synthetic Compressor Oil ผสานเสถียรภาพโดย
ธรรมชาติของน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ระดับพรีเมียมเข้ากับสารเติมแต่งต้าน
ออกซิเดชันเฉพาะทาง เพื่อช่วยต้านทานการเกิดคราบวาร์นิช คาร์บอน และ
กรด
   ผลิตภัณฑ์ให้การปกป้องคอมเพรสเซอร์ได้ดีกว่า และมีอายุการใช้งาน
ยาวนานกว่าน้ำมันจากปิโตรเลียม โดยเฉพาะเมื่อทำงานภายใต้อุณหภูมิสูง

ควบคุมการเกิดฟองและลดการสึกหรอ
   AMSOIL PC Series Synthetic Compressor Oil มีสารเติมแตงปองกัน
การเกิดฟองและปองกันการสึกหรอ ชวยลดความรอน การเกิดออกซิเดชัน
และการสึกหรอ สงผลใหน้ํามันและคอมเพรสเซอรมีอายุการใชงานยาวนาน
ข้ึน และชวยลดคาใชจายในการบํารุงรักษา

ต้านทานการปนเปื้อนของน้ำ
   การควบแน่นสามารถทำให้เกิดอิมัลชันระหว่างน้ำมันกับน้ำ ซึ่งไม่พึง
ประสงค์ และอาจนำไปสู่การเกิดสนิมและการกัดกร่อน AMSOIL PC Series
Synthetic Compressor Oil เสริมสารป้องกันสนิม และมีเสถียรภาพต่อ
การเกิดไฮโดรไลซิส (Hydrolytically Stable) น้ำมันสามารถแยกตัวออก
จากน้ำได้ง่าย ทำให้ระบายน้ำออกจากระบบได้สะดวก และช่วยยืดอายุการ
ใช้งานของน้ํามัน

มีแนวโนมในการเกิดคราบวารนิชตํ่ามาก

AMSOIL PC Series ISO 46 Synthetic
Compressor Oil (PCI)

ใช้งาน 8,000 ชั่วโมง ที่ 200°F

มีแนวโนมในการเกิดคราบวารนิชในระดับวิกฤต

น้ำมันคอมเพรสเซอรสังเคราะห ISO 46
ของคู่แขงชั้นนํา

ใช้งาน 6,228 ชั่วโมง ที่ 200°F

ขอไดเปรียบดานความปลอดภัย
   AMSOIL PC Series Synthetic Compressor Oil เปนสูตรปราศจาก
เถา (Ashless) มีจุดวาบไฟสูง (High Flash Point) และมีแนวโนมในการกอ
ตัวของคารบอนต่ํามาก คุณสมบัติดังกลาวชวยลดการเกิดบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
สูงผิดปกติหรือ “Hot Spots” ซ่ึงอาจสงเสริมใหเกิดการติดไฟ แมวา
ผลิตภัณฑจะชวยเพ่ิมความปลอดภัยดานอัคคีภัย แตไมถือวาเปนน้ํามันทน
ไฟ (Fire-Resistant Oil)
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AMSOIL PC Series
น้ำมันของคูแขงชั้นนํา

ปริมาณการใชน้ํามันคอมเพรสเซอร ISO 46
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คุณสมบัติทางเทคนิคท่ัวไป (TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES)
AMSOIL PC Series Synthetic Compressor Oil SAE 20

เกรดความหนืด ISO VG (ASTM D2422)
ความหนืดจลน์ (Kinematic Viscosity) @ 100°C, cSt (ASTM D445) 
ความหนืดจลน์ (Kinematic Viscosity) @ 40°C, cSt (ASTM D445) 
ดัชนีความหนืด (Viscosity Index) (ASTM D2270) 
ความถ่วงจําเพาะ (Specific Gravity) (ASTM D1298)
ความหนาแน่น (Density) (ASTM D1298)
จุดวาบไฟ (Flash Point), °C (°F) (ASTM D92) 
จุดติดไฟ (Fire Point), °C (°F) (ASTM D92) 
จุดไหลเท (Pour Point), °C (°F) (ASTM D97)
การทดสอบการสึกหรอดวยลูกบอลส่ีลูก (Four-Ball Wear Test) (ASTM D4172 @ 40kg, 1200rpm, 75ºC, 1hr)
การทดสอบการกัดกรอนแผนทองแดง (Copper Strip Corrosion Test) (ASTM D130)
การทดสอบสนิมในน้ํากล่ันและน้ําเกลือ (Rust Testing Distilled and Salt Water) (ASTM D665A & B)
การเกิดฟอง (Foam) (ASTM D892, Sequence I, II, III)
การแยกตัวออกจากน้ํา (Demulsibility) (ASTM D1401), น้ํามัน/น้ํา/ช้ันอิมัลชัน (นาที)

บริการด้านเทคนิค
   โทร. 02-420-2090 เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. หรือ 
ทาง Line ID : @amsoilthailand หรือ dextrous-lubricant.com

สุขภาพและความปลอดภัย
   ผลิตภัณฑ์นี้คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เมื่อนำไปใช้งานตาม
วัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
(SDS) โดยสามารถดูเอกสาร SDS ทางออนไลนไดท่ี AMSOIL/SDS หรือ
โทร. 02-420-2090 
   เก็บให้พ้นมือเด็ก ควรนำน้ำมันใช้แล้วและบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิลอย่าง
เหมาะสม
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การใช้งาน
   ให้เลือกใช้ AMSOIL PC Series Synthetic Compressor Oil ในเกรด
ความหนืดที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ สําหรับ:

คอมเพรสเซอร์แบบโรตารีสกรูขั้นเดียวและหลายข้ัน
คอมเพรสเซอร์แบบใบพัด (Vane Compressors)
คอมเพรสเซอร์แบบแรงเหว่ียง (Centrifugal Compressors)
ห้องขอเหว่ียงและกระบอกสูบของคอมเพรสเซอรแบบลูกสูบ
ปั๊มสุญญากาศ
ปั๊มเคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง (Pressure Washer Pumps)
เฟือง
ตลับลูกปน
โบลเวอร์
ปั๊ม
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   สำหรับคอมเพรสเซอร์แบบโรตารีสกรู ภายใต้การใช้งานปกติ สามารถ
คาดหวังระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันได้สูงสุดถึง 8,000 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาวะการทำงานและแนวทางการบำรุงรักษา
   แนะนำให้ตรวจติดตามสภาพน้ำมันด้วย การวิเคราะห์น้ำมัน (Oil
Analysis)
   สำหรับข้อมูลการใช้งานเฉพาะ ควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์หรือ AMSOIL
Technical Services

ความเขากันได
   AMSOIL PC Series Synthetic Compressor Oil สามารถใชงานรวม
กับ น้ํามันจากปโตรเลียม น้ํามันสังเคราะหสวนใหญ ซีลสวนใหญ สีสวน
ใหญ และวัสดุสวนใหญ
   เพ่ือใหไดสมรรถนะสูงสุด กอนเปล่ียนมาใช PC Series แนะนําให:

1. ลางน้ํามันเดิมออกจากคอมเพรสเซอร
2. กําจัดคราบคารบอนท่ีมีอยูบนช้ินสวนภายใน ตามคําแนะนําของผู

ผลิตคอมเพรสเซอร
3. เปล่ียนไสกรองท้ังหมดกอนเติมน้ํามันใหม 

   ไมแนะนําใหใชกับ คอมเพรสเซอรสําหรับอากาศหายใจ (Breathing Air
Compressors), คอมเพรสเซอรระบบทําความเย็น (Refrigeration
Compressors), พลาสติก Polycarbonate, พลาสติก PVC, ยาง Butyl,
ยาง Ethylene-Propylene, ยาง SBR และ ไมสามารถใชรวมกับน้ํามัน
Polyalkylene Glycol (PAG) หรือน้ํามัน Silicone ได

Reciprocating Compressor - คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ

Rotary Compressor - คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี

ผลิตภัณฑ

PCH, PCI, PCJ

ความหนืด

32 - 68

ผลิตภัณฑ

PCJ, PCK

ความหนืด

68 - 100

อายุการใชงานของน้ํามัน

สูงสุด 8,000 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิดานจาย 200°F

จำนวนข้ัน / การใชงาน

ลูกสูบเด่ียว, ปมสุญญากาศแบบข้ันเดียว

ผลิตภัณฑ AMSOIL และขอมูลเก่ียวกับตัวแทนจําหนาย
สามารถสอบถามได้จากตัวแทนจําหนาย AMSOIL แบบครบวงจรในพ้ืนท่ีของทาน

tel:0262985567
https://www.dextrous-lubricant.com/
https://www.amsoil.com/t/sds/
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